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FZ Series
방폭 고정밀 전자저울

Model

FZ623Ex-i02 / i03 AC 620g

3200g

6200g

15000g

30kg

60kg

100kg

200kg

150kg

300kg

0.001g

0.01g

0.01g

0.1g

0.1g

0.1g

1g

1g

1g

1g

Ø 140mm

190 X 190mm

190 X 190mm

190 X 190mm

310 X 330mm

380 X 530mm

380 X 530mm

380 X 530mm

800 X 600mm

800 X 600mm

294 X 352 X 470mm

294 X 352 X 470mm

294 X 352 X 470mm

294 X 352 X 470mm

310 X 444 X 672mm

380 X 653 X 804mm

380 X 653 X 804mm

380 X 653 X 804mm

800 X 600 X 142mm

800 X 600 X 142mm

Battery

AC

Battery

AC

Battery

AC

Battery

AC

Battery

AC

Battery

AC

Battery

AC

AC

AC

FZ-B3202Ex-i02 / i03

FZ3202Ex-i02 / i03

FZ-B6202Ex-i02 / i03

FZ6202Ex-i02 / i03

FZ-B15001Ex-i02 / i03

FZ15001Ex-i02 / i03

FZ-B30K0.1GEx-i02 / i03

FZ30K0.1GEx-i02 / i03

UZ-B60K0.1GEx-i02 / i03

FZ60K0.1GEx-i02 / i03

UZ-B100K1GEx-i02 / i03

FZ100K1GEx-i02 / i03

UZ-B200K1GEx-i02 / i03

FZ200K1GEx-i02 / i03

FZ150K1GFEx-i20 / i03

FZ300K1GFEx-i20 / i03

전원 최대표시 최소표시 짐판규격(가로 X 세로) 제품규격(가로 X 세로 X 높이)

● 제품설명

● 제품특징 ● 선택사양

● 제품사양

▶PSM 지역 내 사용가능
▶SUS304 재질
▶방진 / 방수 IP65
▶본질안전 방폭 (Ex ia IIB T4)

※ 전원 : Battrey형(망간 건전지) / AC 100~240V / i02 : 단순중량용, i03 : 상,하한용

※ i03 모델은 날짜, 시간 표시가 됨 / AC 전원 타입 방폭형 전원 공급 장치 포함

※ 표시부 : 7디지트 25mm LCD(중량값) / 11mm(상,하한 값)

※ 온도 범위 : -5 ~ 35℃ 80%rh

※ 과부하 기능 : 최소 눈금의 90눈금 초과시 (0~Err) 표시

▶RS-422 양방향 출력
▶IR 적외선 통신 / IR 적외선 통신 프린터
▶Bluetooth 통신
▶BCD / LM(릴레이) / AN(아날로그) 출력

▶ FZ Series는 본질안전 방폭형 전자저울로 620g ~ 300kg 까지의 다양한 계량범위로 구성되어있으며,
    정밀화학 / 제약원료 / 식품 등에 적합한 고정밀 전자저울 입니다.
▶ IP65 설계로 되어있고, IR 통신 및 블루투스 통신이 가능합니다
    전원 INPUT : AC110 ~ 220V / 전원 OUTPUT : DC8 ~ 12V / 전원(배터리) : 망간건전지 R20 X 4개 
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Model

FZ623-i02 / i03 620g

3200g

6200g

15kg

30kg

60kg

100kg

200kg

150kg

300kg

0.001g

0.01g

0.01g

0.1g

0.1g

0.1g

1g

1g

1g

1g

±0.002g

±0.02g

±0.02g

±0.2g

±0.2g

±0.2g

±2g

±2g

±3g

±5g

Ø 140mm

190 X 190mm

190 X 190mm

190 X 190mm

310 X 330mm

380 X 530mm

380 X 530mm

380 X 530mm

800 X 600mm

800 X 600mm

294 X 352 X 470mm

294 X 352 X 470mm

294 X 352 X 470mm

294 X 352 X 470mm

310 X 444 X 672mm

380 X 653 X 804mm

380 X 653 X 804mm

380 X 653 X 804mm

800 X 600 X 142mm

800 X 600 X 142mm

FZ3202-i02 / i03

FZ6202-i02 / i03

FZ15001-i02 / i03

FZ30K0.1G-i02 / i03

FZ60K0.1G-i02 / i03

FZ100K0.1G-i02 / i03

FZ200K0.1G-i02 / i03

FZ150K0.1GF-i02 / i03

FZ300K0.1GF-i02 / i03

최대표시 최소표시 직선성 짐판규격(가로 X 세로) 제품규격(가로 X 세로 X 높이)

※ 전원 : Battrey형(망간 건전지) / AC 100~240V / i02 : 단순중량용, i03 : 상,하한용

※ i03 모델은 날짜, 시간 표시가 됨 / AC 전원 타입 방폭형 전원 공급 장치 포함

※ 표시부 : 7디지트 25mm LCD(중량값) / 11mm(상,하한 값)

※ 온도 범위 : -5 ~ 35℃ 80%rh

※ 과부하 기능 : 최소 눈금의 90눈금 초과시 (0~Err) 표시

● 방수형 전자저울 (FS Series)

● EXWPS1 공급장치

● 선택사양

∙ 전원 : AC 100~240V (±10%) 50/60Hz ∙ 소비전력 : 50VA

∙ 접지 : D종 접지 ∙ 규격 : 260 X 135 X 260mm

∙ 방폭등급 : Ex d (ia) IIB T4

∙ 유선 LAN 접속 : RJ45  ∙ 스피드 : 10/100mbps

∙ 규격 : IEEE802.3 / IEEE802.3U

∙ 무선 LAN 모드: 인프라 스트럭쳐 : AD-Hoc

∙ 세큐리티 : Wep 64Bit / 128Bit 외  ∙ 규격 : IEEE802.11a/b/g
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                 ● 방폭형 데이터 로거 및 블루투스 출력 유니트

▶방폭 데이터 로거

▶블루투스 출력 유니트

ㅣEX-DLZ-200 DATA LOGGERㅣ

ㅣBLUETOOTH OUTPUT UNITㅣ

● 제품 특징

● 제품 특징

● 제품 사양

● 제품 사양

∙ 전원 : AC 100~240V (±10%) 50/60Hz ∙ 소비전력 : 50VA

∙ 접지 : D종 접지 ∙ 규격 : 260 X 135 X 260mm

∙ 방폭등급 : Ex d (ia) IIB T4

∙ 전원 : AC 100~240V (±10%) 50/60Hz ∙ 소비전력 : 50VA

∙ 접지 : D종 접지 ∙ 규격 : 260 X 135 X 260mm

∙ 방폭등급 : Ex d (ia) IIB T4

FZ / FZ-B / AZ-B / AZ-BA / CZ-B / GZ III(A) / GZ III-B(A)

FZ / AZ-B / CZ / GZ III Series

알파벳 / LOT 번호 / 코드번호 / 날짜 입력 가능

MODE 1 : IR통신(9600bps) / MODE 2 : 적외선(2400bps)

배터리(알칼리 R6 X 4 / 망간 R6PU X 4)

BLUETOOTH VER.2 (통신거리 약 10M)

110 X 170 X 36mm

단 망간 건전지 X 4 (최대 연속 사용 시간 : 약 40시간)

Ex ia IIB T4

110 X 170 X 36mm (720g)

Ex ia IIB T4

적용 모델

적용 모델

출력 기능

인터페이스 측

전 원

블루투스 측

규 격

전 원

방폭 등급

규 격

방폭 등급
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● 제품 도면

▶방폭 고정밀 전자저울

ㅣFZ Seriesㅣ ※ 방수형 FS 모델 동일 적용


